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Parabolicka anténa JRMB — 1200 — 17 je navrzend pro mikrovinné spoje v pasmu 17 GHz. Precizni
provedeni s hlubokou parabolou splfiuje normu ETSI EN 302-217-4-2 tfida 2. Vysoka izolace mezi porty
umoznuje pouziti systému s polariza¢nim oddélenim.

Elektrické parametry:

Frekvencni rozsah 17,1-17,3 GHz

Zisk 44,6 £ 0,6 dBi

Predozadni pomér > 65 dB

Vyzarovaci tuhel 348 0,9°

Izolace mezi porty > 45dB

Polarizace Vertikalni / Horizontalni
Utlum odrazu (PSV) > 15,5dB (< 1,4)

ETSI norma EN 302-217-4-2 v1.5.1 tfida 2

Mechanické vlastnosti:

Parabola @ 1200 mm , slitina hliniku
Vstup / vystup Kruhovy vinovod @ 11 mm
Radom UV stabilni kompozitni material
Montaz na stozar ® 80 -120 mm

@ 60 - 80 mm — se stavitelnou
zavétrovaci sadou

Nejvétsi provozni rychlost vétru

- bez zavétrovani 110 km/h
- se zavétrovanim 140 km/h
Nejvétsi pripustna rychlost vétru 210 km/h
Hmotnost antény 16,3 kg
Hmotnost drzaku 14,9 kg
Rozméry prepravniho baleni —1 ks 1300 mm x 800 mm x 1430 mm
Rozmeéry prepravniho baleni — 2 ks 1300 mm x 1100 mm x 1430 mm

Kontakt: Jirous, spol. s r.o.
Nad Krocinkou 46, 190 00 Praha 9, Ceska republika info@jirous.com
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Anténa je v kompletu s masivnim drzdkem, ktery umoZniiuje snadnou montdz na stozdr. Nejprve je
mozné nainstalovat samostatny drzak a nasledné na néj snadno zavésit pomoci ¢ty Sroubll anténu i
s mikrovinnou jednotkou. Drzak umozZzniuje jemné nastaveni elevace * 13° a azimutu £ 7°. MoZn4 je prava
i levda montdz. Pro montdZz do narocnych povétrnostnich podminek doporucujeme zavétrovaci sadu
(volitelné prislusenstvi). Pro montaz na stozar ¢ 60 - 80 mm je nutno pouiit stavitelnou zavétrovaci
sadu (volitelné prisluSenstvi).

Méreni vyzarovaci charakteristiky:
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[dBi] JRMB-1200-17 (H - rovina)
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Orientacni nahled:
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Obr. 2 Anténa s drzakem (pohled z boku)
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Obr. 4 Anténa se stavitelnou zavétrovaci sadou (pohled shora)
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Zatizeni vétrem:

Wind Loading at 200km/h (125mphl
Direction Force [N] Force [Lbf]
Fx1 2696 607
Fx2 2186 497
Fy 247 56
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